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Toplock CTI   *
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Aansturing van automatische draai-, schuif- en vouwdeuren, tourniquets en rondbooge schuifdeuren

Aansturing van vluchtroutebeveiligingen

Toegangscontrole voor met name het binnenbereik
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Cijfercodeslot voor een eenvoudige toegangsbesturing
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geïntegreerde evaluatie-unit

Toegangsbesturing zonder sleutel en pasjes

Metalen toetsenbord voor verhoogde bescherming tegen vandalisme

PIN-toekenning via een geïntegreerd toetsenbord door middel van Mastercode

Er kunnen vijf willekeurige PINs met max. 6 tekens worden toegewezen

Gegevensopslag ook bij stroomuitval

Beschermingsklasse IP65

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geïntegreerde evaluatie-unit

Toegangsbesturing zonder sleutel en pasjes

Metalen toetsenbord voor verhoogde bescherming tegen vandalisme

PIN-toekenning via een geïntegreerd toetsenbord door middel van Mastercode

Er kunnen vijf willekeurige PINs met max. 6 tekens worden toegewezen

Gegevensopslag ook bij stroomuitval

Beschermingsklasse IP65

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Toplock CTI  *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

Toplock CTI,
cijfercodeslot  *

Evaluatie-eenheid geïntegreerd, covertoetsenbord in de metalen behuizing / Bedrijfsspanning
12/24 DC / 12 V AC / Potentiaalvrij deurdrangercontact / Contactbelasting 24 V DC / 1 A /
Beschermingsklasse IP65

090061

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  2  v a n  2

T o p l o c k  C T I   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:38:57Z


	Toplock CTI  * [nl]

