
P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l

Draaiconsole  E  250 NT
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Montage op secundaire sluitzijde op dakramen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Montage op secundaire sluitzijde op dakramen

Voor de dakraammontage van de spindelaandrijving E 250
NT

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Montage op secundaire sluitzijde op dakramen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Montage op secundaire sluitzijde op dakramen

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:42:00Z



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Met oogbout en vleugelbok

Passende consolebeugel is apart verkrijgbaar

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Met oogbout en vleugelbok

Passende consolebeugel is apart verkrijgbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Draaiconsole E 250 NT

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Draaiconsole E 250 NT Met oogbout en vleugelbok 116114 overeenkomstig RAL

Draaiconsole E 250 NT Met oogbout en vleugelbok 116112 EV1

Draaiconsole E 250 NT Met oogbout en vleugelbok 116113 wit RAL 9016
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