Productgegevens tabel
Afdichtingsmiddel voor
vioerveer voor vioermontage *

Voor gebruik in natte ruimtes en bij montage op de
buitenzijde van het gebouw

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Ter bescherming van de vloerveer tegen vocht en vuil

— Voor vloerveren buiten
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Tweecomponenten-systeem
— Voldoende voor twee cementdozen (TS 550 NV) of 2,5 cementdozen (TS 500 NV/N EN 3)
— Zelfuithardend

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Afdichtingsmiddel voor vloerveer voor vioermontage

*

Openhouden van brandwerende deuren Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

GEZE-vulpasta voor Voor gebruik in natte ruimtes en bij montage op de buitenzijde van het gebouw, 058879
vloerveren * tweecomponenten-systeem, voldoende voor 2 cementdozen (TS 550 NV) of 2,5 cementdozen
(TS500 NV/NEN 3)

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variéren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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