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TS 1500 met
vastzetarm
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1100 mm vleugelbreedte

Rechtse en linkse aanslagdeuren

Openhouden van deuren zonder rook- en brandbeveiligingseisen
Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte

Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde

Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Variabele sluitkracht van EN3 of EN4 door omdraaien van het lagerblok

— Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar

— Mechanische vastzetvoorziening boven vastzetstang met vastzetbereik 70°-150°
— Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
=

Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam TS 1500 met vastzetarm

Vleugelbreedte (max.) 1100 mm

Type montage Deurbladmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-
scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde

Openingshoek (max.) 180°

Sluitkracht instelbaar Ja, via montage

Sluitsnelheid instelbaar Ja

Eindslag instelbaar Ja, via schaararm

Vastzethoek 70°-150°

Rookmelder geintegreerd Nee

TOEBEHOREN

SCHAARARM TS 4000/ 2000

Met mechanische vastzetvoorziening

Vaststelpun Vastzetpunt

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur t max.
Schaararm TS 4000/2000/ Met mechanische 102454  zilverkleurig 70° 150°
F vastzetvoorziening
Schaararm TS 4000/2000/ Met mechanische 102456  wit RAL9016 70° 150°
F vastzetvoorziening
Schaararm TS 4000/2000/ Met mechanische 102457  overeenkomstig RAL 70° 150°
F vastzetvoorziening
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SCHAARARM TS 4000/ 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting

Vaststelpu Vastzetpunt

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur nt max.
Schaararm TS met in- en uitschakelbare mechanische 102445  zilverkleurig 70° 150°
4000/2000/ F vastzetting
Schaararm TS met in- en uitschakelbare mechanische = 102448  overeenkomstig RAL 70° 150°
4000/2000/ F vastzetting
Schaararm TS met in- en uitschakelbare mechanische 102447  wit RAL9016 70° 150°
4000/2000/ F vastzetting

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-05702:21:12Z



	TS 1500 met vastzetarm [nl]

