Productgegevens tabel

OL 90 N naar buiten
klappend

Platvorm-bovenlichtopener voor naar buiten toe openende
klapvleugels met een openingsbreedte van 170 mm

TOEPASSINGSGEBIEDEN

\

Comfortabele en dagelijkse ventilatie van ruimtes en trappenhuizen

J

Naar buiten toe openende klapramen met een kozijndiepte van 0-60 mm

N

Automatisering door elektrische lineaire aandrijving E 212

N

Montage op houten, kunststof of aluminium ramen

N

Deurbladmontage
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

N

Bereikt bij alle vleugelhoogtes de volledige openingsbreedte van 170 mm

N

De openingsbreedte is instelbaar

J

Weinig ruimte nodig door vlak design van de schaar

N

Geintegreerde vleugelvergrendeling in de schaar garandeert een veilige vergrendeling

N

Speciaal vastzetten verhoogt de veiligheid en dichtheid

N

Eenvoudig inhaken en ontkoppelen van scharen door middel van vrijgavetoets maakt de raamreiniging
van binnen en buiten mogelijk.

N

Compleet voorgemonteerde modules vergemakkelijken de montage

— De vleugelbok is geschikt voor alle overslaghoogtes en materialen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam OL 90 N naar buiten klappend
Lengte 274 mm
Diepte 54 mm
Hoogte 61 mm
Openingsbreedte (max.) 170 mm
Vleugelbreedte (min.) 400 mm
Vleugelhoogte (min.) 370 mm
Vleugelgewicht (max.) 80 kg
Slag van het beslag 54 mm
Openingswijdte instelbaar (reductie van de slag) Beperkt
De vleugelvergrendeling is in de schaar geintegreerd Ja
De schaar kan door middel van een knop van het raam Ja

worden losgekoppeld

Inbraakvertragende vergrendeling (SKG) Ja
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