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Perlan 140 KS hout
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Corrosiebestendig beslag voor buiten

Schuiflades en zonweringssystemen

Beslagmontage in combinatie met afdekkende weerkap mogelijk

Een- en meervleugelige schuifelementen

Bevestiging aan de wand of aan het plafond door middel van extra plafondbeugels
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Corrosiebestendig schuifdeurbeslag voor houten, kunststof
of metalen elementen met 140 kg vleugelgewicht
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Zeer hoge bestendige corrosiebescherming voor vleugelgewichten tot 140 kg

Getest volgens EN 1670 klasse 4 voor gebruik buiten of in ruimtes met hoge klimaateisen, bijv.
zwembaden

Voor vleugel gemaakt van hout, kunststof of metaal

Precisiekogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Perlan 140 KS hout

BESTAAT UIT

LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 142518 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 128660 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 128662 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135061 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135048 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135050 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135049 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135047 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 142519 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135046 EV1
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P e r l a n  1 4 0  K S  h o u t
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TOEBEHOREN

VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140

Omschrijving Ident-nr.

Vastzetveer 064242

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel

Omschrijving Ident-nr.

Vleugelaanslag 000339

Vleugelaanslag 000342

KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 30 MM  *

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

Kleminzetstuk glasklemplaat 30 mm voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG 142634

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET
VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van
loopprofielen
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Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

Set hoogteverstelling/plafondafstand met
variabele aanpassing

6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm.
Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede
voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop

138099

SET GGS ROESTVRIJ STALEN PUNTHOUDER

Roestvrij stalen punthouder voor ESG-ruiten

Omschrijving Beschrijving
Ident-
nr. Kleur

Glasdikt
e

Set GGS roestvrij stalen
punthouder

2 stuks, geborsteld, voor houten deurblad en glazen vleugel 8-12
mm, incl. 4 Rampa-moffen (hout) en montagemateriaal voor glas

127961 Roestvrij
staal

8 - 12
mm

DEURGREEP GECONFIGUREERD  *

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels

Omschrijving Ident-nr. Kleur

Deurgreep geconfigureerd  * 127616 Roestvrij staal

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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