
P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l

GC 240 RS  *
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor de aansluiting op de RWA-centrales THZ N4, THZ Comfort N4 en MBZ 300

Automatisch sluiten van de ramen bij neerslag in de ventilatiemodus door de centrale

Voor wand- of mastmontage

Geschikte mastklem: ID 163801, mastbevestiging voor weerstation
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Regensensor voor het gebruik met de RWA-centrales MBZ
300 en THZ/THZ Comfort
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Verwarmd en corrosiebestendig sensorvlak

Gevoeligheid via potentiometer instelbaar

Geen extra voeding noodzakelijk

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Verwarmd en corrosiebestendig sensorvlak

Gevoeligheid via potentiometer instelbaar

Geen extra voeding noodzakelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GC 240 RS  *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Afmetingen
Bedrijfsspa
nning

Regensensor GC 240
RS  *

Regensensor voor de aansluiting op RWA-centrales
THZ/MBZ 300. Incl. console voor wand- of
beugelmontage

189313 wit RAL
9010

70 x 62 x 37
mm

24 V DC

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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