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GC 162 RWA  *
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor de aansluiting op de RWA-centrales THZ N4, THZ Comfort N4 en MBZ 300

Voor plafondmontage
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Rookmelder voor GEZE RWA-centrales
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Rookmelder met strooilichtanalyse

Max. 8 jaar levensduur door automatische vervuilingscompensatie

Eenvoudig testen door geïntegreerde magneetsensor

LED voor de toestandsweergave

Getest volgens EN 54
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GC 162 RWA  *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving
Ident-
nr. Kleur

Afmetinge
n

Bedrijfssp
anning

Rookmelder GC
162 RWA  *

Plafonddetector voor GEZE RWA-centrales. Max. 8 jaar
gebruiksduur door automatische vervuilingscompensatie. EN
54-getest, incl. sokkel

184110 wit RAL
9010

110 x 110 x
54 mm

24 V

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  2  v a n  2

G C  1 6 2  R W A   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:44:21Z


	GC 162 RWA  * [nl]

