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GC 307+  *
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Contactloze aansturing van automatische draai-, schuif- en vouwdeuren, tourniquets en ronde
schuifdeuren

Binnen- en buitendeuren

Ruimtes met hoge hygiëne-eisen
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Contactloze naderingsschakelaar voor de aansturing van
automatische deuren
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Deuren kunnen zonder haptische waarneming geopend worden

Externe ingang voor LED-kleuromschakeling

Herkent personen en objecten in het detectiegebied van 10 - 60 cm

Detectieafstanden instelbaar om omgevings- en gebruikersgerelateerde aanpassingen te maken

Montagehoogte in het handbereik zorgt voor comfortabele en barrièrevrije toegang

Inbouw achter tegels of glas mogelijk

Via Dip-schakelaar en afstandsbediening instelbaar: akoestische signalering, LED-kleuren, LED-
animaties, pulse/toggle-modus

WC-besturingsfunctie voor de vergrendeling en automatische ontgrendeling van toiletten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Deuren kunnen zonder haptische waarneming geopend worden

Externe ingang voor LED-kleuromschakeling

Herkent personen en objecten in het detectiegebied van 10 - 60 cm

Detectieafstanden instelbaar om omgevings- en gebruikersgerelateerde aanpassingen te maken

Montagehoogte in het handbereik zorgt voor comfortabele en barrièrevrije toegang

Inbouw achter tegels of glas mogelijk

Via Dip-schakelaar en afstandsbediening instelbaar: akoestische signalering, LED-kleuren, LED-
animaties, pulse/toggle-modus

WC-besturingsfunctie voor de vergrendeling en automatische ontgrendeling van toiletten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GC 307+  *

Technologie Elektromagnetische radargolven

Bedrijfsspanning 12-24 V DC +30% /-10% / 12-24 V AC ± 10%

Uitgang Elektrisch relais

Beschermingsgraad IP65

Type kabelaansluiting Schroefklem

Instelbaarheid Via Dip-schakelaar, met afstandsbediening

Montagehoogte In het handbereik

Zendfrequentie 24.15 GHz

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

Normconformiteit RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Afmeting
en Type montage

GC 307+
(handpictogram)  *

Naderingsschakelaar voor de aansturing van
automatische deuren

195727 alpinewit 80 x 80 x
21 mm

Opbouwmontage

GC 307+ (WC-
pictogram)  *

Naderingsschakelaar voor de aansturing van
automatische deuren / Geschikt voor
Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren

195751 alpinewit 80 x 80 x
21 mm

Opbouwmontage

GC 307+
(handpictogram)  *

Naderingsschakelaar voor de aansturing van
automatische deuren

193226 alpinewit 80 x 80 x
8 mm

Onderbouw

GC 307+ (WC-
pictogram)  *

Naderingsschakelaar voor de aansturing van
automatische deuren / Geschikt voor
Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren

195750 alpinewit 80 x 80 x
8 mm

Onderbouw
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* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  3  v a n  3

G C  3 0 7 +   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:44:50Z


	GC 307+  * [nl]

